
 2.現地調査 
 
 

検 討 項 目 要                点 備    考 

2.1 調査内容 

 

 

今回実施した、調査位置を図-2.1.1, 2.1.2に、調査数量を表2.1.1, 2.1.2にそれぞれ示す。また、調査地の全景を写真１に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.1.1 調査地点位置図

写真1 調査地全景 
表-2.1.1 高密度電気探査

調査地数量一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表-2.1.2 ボ―リング調査

地数量一覧 
図-2.1.1 調査地点位置図 

表-2.1.1 高密度電気探査調査数量一覧 
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※：高密度電気探査の解析はｳｪﾝﾅ・ｴﾙﾄﾗﾝのｼﾞｮｲﾝﾄ解析にて実施した。 

表-2.1.2 ボーリング調査数量一覧 

Sb1 埋立地南側 162.50 鉛直 66 80 7

Sb2 埋立地南側 134.45 鉛直 66 60 11

- - - 140 18合計
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（回）

位置孔番
口径
（mm）

方向
標高
（ｍ）

掘進長
（ｍ）

 

出典 
既存調査地点は、「民間

管理型最終処分場対策事

業覆土効果確認調査業務

委託 福井県福祉環境部

（2004.3）」を基に記載し

た。
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写真 1 調 査 地 全 景                  （撮影平成 16 年 8月 27 日）
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