
ダムへの流入量(8/5 8：00)   101.68㎥/s
ダムからの放流量 1.67㎥/s

→ カット量 100.01㎥/s（98.4%）

ダムへの流入量(8/5 8:00)   40.78㎥/s
ダムからの放流量 0.20㎥/s

→ カット量 40.58㎥/s（99.5%）

○ダム上流域で最大時間雨量46mm、累加雨量390㎜の降雨を記録。
○広野・桝谷ダムでは流入する洪水の約99％をカット。
（下流河川水位の上昇を低減させるため、ダム放流量を減量し、ほぼ全量を貯留。）
〇洪水とともに流下する約200m3（10tダンプ約40台）の流木等を全て捕捉。
〇日野川（聖橋）：治水基準点では、約0.30ｍの河川水位を低減。
洪水が氾濫危険水位に達することを回避し、橋脚等の破損を防止。
流木等が流れた場合の流下阻害の防止や下流域での被害軽減に寄与。

令和４年８月４～５日の広野・桝谷ダムの洪水調節効果

<桝谷ダム>

桝谷ダム

広野ダム

日野川（聖橋）
（治水基準点）

■聖橋地点：水位経過図

■広野ダムで流木等を全て捕捉
面積2,000m2×厚さ0.10ｍ（仮定）

= 200m3

8/5 9:40 実績最高水位時

ダムあり水位 4.56m

ダムなし水位 4.86m 広野ダム湖に捕捉された流木等

<広野ダム>

EL.300.90m
約11m上昇

約393万㎥を貯留
東京ドーム3.2杯分

EL.311.88m

貯留前 8/4 13:00貯留後 8/5 14:00

貯留後貯留前 8/4 10:00 8/6 17:00

EL.320.88m

EL.329.00m

約463万㎥を貯留
東京ドーム3.7杯分

約8m上昇

8/4 10:00 ダムによる洪水調節開始前

水位 0.48m

■聖橋地点 ■流木等捕捉状況


