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令和6年 春オープン予定令和6年 春オープン予定令和6年 春オープン予定

(事業中)板垣坂バイパス

(建設中)板垣坂バイパス

(北陸自動車道)

(北陸自動車道)

福井 ICから車で約 40分

武生 ICから車で約 30分
ハピラインふくい武生駅から

「福鉄バス」 池田線で約 1時間

町民協働バス 「マイバス」 で約 1時間
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至池田町役場至池田町役場

至福井市・大野市至福井市・大野市

凡　例
開通区間

供用済区間

現道

開通区間トンネル部

供用済区間トンネル部

　一般国道 476 号は、 大野市を起点とし敦賀市に
至る幹線道路です。
　白粟地区を通過する区間は、 道幅が狭くカーブ
が連続し、 また雪深い地域であるため冬期における
円滑な交通が妨げられていました。さらに周辺には
迂回路もなく、 災害発生時には交通が遮断され生
活に支障をきたしていました。
　平成 30 年に開通した持越バイパスと今回開通
する白粟バイパスによる一連のトンネルにより、 この
地域の安全で円滑な交通が確保されるとともに、
冠山峠道路のある池田町と福井市 ・ 大野市方面
のアクセスが改善されます。

一般国道  476号路  線  名  

今立郡  池田町  松ヶ谷(白粟)事 業 箇 所

道 路 幅 員

道 路 規 格

事 業 期 間

令和6年 3月 3日供用開始日

約36億円総 事 業 費

福井県事 業 主 体

928m 事 業 延 長
主要構造物

第3種第3級

設 計 速 度 50km/h　

一般部　9.0m (車道6.0m)

橋梁部(57m)　トンネル部(613m)　

連続するカーブ区間の回避 冬期における集落内の狭
隘な区間の回避

安全で円滑な交通の確保

道幅が広くカーブが緩やかになり、

走りやすい道路になりました。

9.0m道路幅員

3.0m1.5m 1.5m3.0m

6.5m道路幅員

2.75m 2.75m 0.5m0.5m0.5m0.5m

車線
3.0m 3.0m

0.75m 0.75m

3.0m
車線
3.0m

道路幅員
   7.0m
道路幅員
   7.0m

監査歩廊 監査歩廊

路肩 路肩

監査歩廊
0.75m

監査歩廊
0.75m

路肩
0.5m0.5m

路肩
0.5m0.5m

しらあわ

22

標準断面図

613.0m延　　 長
道 路 幅 員

掘 削 工 法
4.7m建 築 限 界

車線
3.0m

車線
3.0m

路肩
1.5m

路肩
1.5m

道路幅員
 9.0m

標準断面図

33

258.0m延　　長

道路幅員

車線

3.0m

車線

3.0m

道路幅員

  7.5m0.6m 0.6m0.6m 0.6m

路肩 路肩路肩

地覆 地覆地覆 地覆

0.75m 0.75m0.75m

路肩

0.75m

橋長 57.0m

しんしら あわ ばし

11

縦断図標準断面図

下部工型式

57.0m橋　  　 長
道 路 幅 員

鋼単純非合成箱桁上部工型式


