
令和 8 年 10 月９日 

                        原子力安全対策課 

( ０ ８ － ３ ７ ) 

＜15 時資料配布＞ 

 

美浜発電所３号機の原子炉起動と運転再開について 

（調整運転中における６Ａ高圧給水加熱器常用水位制御弁出口配管ベントライン  

からの水の滴下） 

 

 このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。 

記 

 美浜発電所３号機（加圧水型軽水炉：定格電気出力 82.6 万 kW）は、調整運転中

の令和８年９月 17 日 15 時 45 分頃、６Ａ高圧給水加熱器※常用水位制御弁出口配

管ベント弁周辺の保温材から水の滴下（３滴／秒）を確認したことから、原因調査

をすることとし、９月 18 日４時 03 分に原子炉を手動停止した。 

調査の結果、６Ａ高圧給水加熱器常用水位制御弁出口配管ベントラインに貫通穴

を確認した。原因は、平成 22 年の工事に伴い、保温材と外装板を取り付けた際に、

貫通穴の直上の外装板を上下逆に取り付けたため、その後、外装板の合わせ面から

雨水が浸入し、配管の外面腐食が進行したことで貫通に至ったと推定した。 

 対策として、当該配管をステンレス鋼製の配管に取り替えるとともに、「保修業

務ガイド」に外装板の取付方向に関する注意事項を明確化した。 
 
※ 伝熱管内を２次冷却水(給水)が流れ、高圧タービンの排気蒸気を使ってこの給水を加熱し

ている。加熱後の蒸気はドレン水（凝縮水）となり、給水系統に戻る。そのドレン水が当
該系統に流れている。 

（令和８年９月 17 日、25 日、10 月２日公表済み） 

 

原子炉起動に向けた準備が完了したことから、10 月 10 日に原子炉を起動し、 

同日に調整運転を開始する予定である。 

 

原子炉起動・臨界    ：令和８年 10 月 10 日 

発電再開（調整運転開始）  ：令和８年 10 月 10 日 

営業運転再開（総合負荷性能検査終了） ：令和８年 11 月４日 

 

 

問い合わせ先（担当：有房） 

内線 2361・直通 0776(20)0314 


